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PROFIL 3i

PROFIL 3i SPEZIAL

PROFIL 4

Material: Unter- und Oberteil Aluminium nach
RAL lackiert

Beleuchtung: Aufgesetztes Neon, Lichtfarbe
nach Wunsch

PROFIL 5

Material: Unterteil Aluminium nach RAL
lackiert, Spiegel aus Acryl, umlaufendes
PVC-Rahmchen, Spiegel optional mit Folie
oder Digitaldruck kaschiert

Ausleuchtung: LED, Lichtfarbe nach Wunsch

PROFIL 9 PLAN

Material: Unter- und Oberteil Aluminium Ober-
teil mit zusatzlich hochgezogenen Blendkanten
nach RAL lackiert

Beleuchtung: Aufgesetztes Neon, Lichtfarbe
nach Wunsch

PROFIL 5 SONDER

Material: Unterteil Aluminium nach RAL la-
ckiert, Spiegel aus Acryl, Spiegel 3 - 4 mm
Uiberstehend ohne Rahmchen, Spiegel optio-
nal mit Folie oder Digitaldruck kaschiert

Ausleuchtung: LED, Lichtfarbe nach Wunsch

PROFIL PLAN

Material: Unterteil Acryl, Spiegel Aluminium
nach RAL lackiert
Ausleuchtung: LED, Lichtfarbe nach Wunsch

PROFIL 7

Material: Unterteil Aluminium nach RAL la-
ckiert, Spiegel und Zarge aus Acryl, Zarge 3
mm {berstehend, Spiegel optional mit Folie
oder Digitaldruck kaschiert

Ausleuchtung: LED, Lichtfarbe nach Wunsch

FRONTLEUCHTER

@

Material: Unterteil und Zarge Aluminium nach
RAL lackiert, Oberteil Acryl und Zarge teilweise
noch leuchtend, Spiegel optional mit Folie oder
Digitaldruck kaschiert

Ausleuchtung: LED, Lichtfarbe nach Wunsch

Material: Aluminium oder Acryl, Nach RAL
lackiert, Spiegel optional mit Folie oder Digital-
druck kaschiert

Ausleuchtung: Keine

Vollacrylglas-LED-Buchstaben, Riickseite und
Zargen deckend lackiert, Spiegel optional mit
Folie oder Digitaldruck kaschiert. Lichtaustritt
zur Frontseite.

Material: Unterteil Acryl seitlich angefast und
Uberstehend, Spiegel Aluminium nach RAL
lackiert

Ausleuchtung: LED, Lichtfarbe nach Wunsch

PROFIL 8

Material: Unterteil aus Aluminium nach RAL
lackiert, Spiegel aus Acryl, umlaufend mit Alu-
minium Rahmchen lackiert nach RAL, Spiegel
optional mit Folie oder Digitaldruck kaschiert
Ausleuchtung: LED, Lichtfarbe nach Wunsch

PROFIL 9 CLASSIC

Material: Unterteil Aluminium nach RAL la-
ckiert, Oberteil Acryl inkl. Plexiglaszargen (Zar-
gen optional auch lackiert), Spiegel optional
mit Folie oder Digitaldruck kaschiert
Ausleuchtung: LED, Lichtfarbe nach Wunsch

RUECKLEUCHTER

L

Vollacrylglas-LED-Buchstaben, Frontseite und
Zargen deckend lackiert.
Lichtaustritt zur Riickseite (Koronaeffekt)

Material: Unterteil Aluminium nach RAL la-
ckiert, Oberteil Acrylund Zarge teilweise noch
leuchtend, Spiegel optional mit Folie oder Di-
gitaldruck kaschiert

Ausleuchtung: LED, Lichtfarbe nach Wunsch

SONDERANFERTIGUNGEN

IHRE VISIONEN WERDEN
WIRKLICHKEIT!

Von der Entwurfsphase bis hin zur Re-
alisierung stehen wir lhnen mit unserer
langjahrigen Erfahrung, einem Spezi-
alisten-Team, sowie mit modernsten
Produktionsanlagen zur Seite. Durch die
vielfaltige Verwendungsmdglichkeit von
Materialien wie Edelstahl, Aluminium,
Messing, Kupfer oder Acrylglas, in Ver-
bindung mit Farbfolien, Digitaldrucken
oder Lackierungen, sind der Farb- und
Formgebung keine Grenzen gesetzt.
Wir stellen uns gerne lhrer Herausfor-
derung!




DIE KOMPLETTLOSUNG

Entwicklungen und Veranderungen in der Herstellung von Werbeanlagen nehmen standig
zu. Deshalb ist es notwendig, wirtschaftlich zu handeln. Sie brauchen nicht nur einen guten
Preis fir lhre Aussen- oder Innenwerbung, sondern auch einen Partner, der innovativ agiert.

Wir bieten Ihnen Komplettldsungen zu einem effizienten Preisleistungsverhaltnis:
Von der Idee, der Projektierung, der Realisierung bis hin zum Transport und der Montage.

Bei (berdimensionalen Werbeanlagen stehen Ihnen praxiserfahrene Werbetechniker,
Handwerker und Monteure zur Verflgung. Unsere Spezialisten beherrschen die
Statikberechnung von Gro3-Pylonen und haben das Know-how, es montagefertig anzuliefern
bzw. komplett aufzubauen.

WIR SIND DER OPTIMALE PARTNER FUR WIEDERVERKAUFER!

LEUCHTKASTEN UND PYLONE

Neben der Buchstabenherstellung bieten wir aus eigener Fertigung Leuchtkasten (Profil
1, Profil 4, Profil 8), Spanntuchanlagen (Spanntuch bedruckt od. foliert) und Pylone an.
Ausleuchtung erfolgt je nach Wunsch mit Zargen LED bzw. flachiger LED - Belegung.

IHRER KREATIVITAT SIND KEINE GRENZEN GESETZT.




UNTERNEHMEN

Unser Unternehmen mit Uber 80 Mitarbeitern basiert auf einer Uber 60 jahrigen
Produktionserfahrung fiir Werbeanlagen im Innen- und Aulenbereich. In dieser
Zeit entwickelte sich unser Unternehmen in Pfreimd zu einem der kompetentesten
Meisterbetriebe der Schilder- und Lichtreklamehersteller in Deutschland und Europa.

Durch den Einsatz erfahrenster Fertigungsspezialisten, sowie modernster
Produktionstechnik und bewahrter Materialien, konnen wir den hochsten Qualitats-,
Quantitats- und Kapazitatsanspriichen gerecht werden. Zu unserem besonderen
Service gehoren der Transport und die Montage von Werbeanlagen in jeder
Dimension, einschlieBlich deren Befestigungselementen, Standkonstruktionen und
deren Statikberechnungen.

WIR SIND IHR PARTNER FUR OPTIMALE LOSUNGEN
ZU EFFIZIENTEN PREIS-LEISTUNGSVERHALTNISSEN.

DIN €N 1090 ZERTIFIZIERUNG

( . DIN EN 1090 ZERTIFIZIERUNG ZUR HERSTELLUNG VON
é é TRAGENDEN BAUTEILEN
Spatestens ab 1.7.2014 miissen Hersteller von tragenden Bauteilen

aus Stahl und Aluminium zertifiziert sein, wenn sie ihre Bauproduk-
te in Deutschland und der in EU in Verkehr bringen.
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WOZU DIE DIN EN 1090?

Die DIN EN 1090 standardisiert die Herstellungsqualitat der Bauprodukte, gewahr-
leistet den freien Handel und die unbegrenzte Produktverwendung innerhalb der EU.

WAS BRINGT DIE DIN EN 1090 FUR DEN AUFTRAGGEBER?

Die Norm stellt hohe Anforderungen in Bezug auf die Prozessplanung, -steuerung
und -dokumentation. Die Zertifizierung gewahrleistet europaweit die Sicherheit und
Quialitat der Leistungen.

PLANUNG

Vor der Fertigung werden die bendtigten
Produktionszeichnungen, nach Vorgaben
eines Statikers, intern mittels CAD erstellt.

PRODUKTION UND FERTIGUNG

Die Fertigung erfolgt in Pfreimd an zwei
Standorten, getrennt in Stahl- und Alumi-
niumbau. Nach dem Lackieren werden die

% Werbeelemente mit der entsprechen Aus-

leuchtung bestlickt und fiir den Transport

zur Montage oder zur Auslieferung an den

Kunden vorbereitet. Fir die Beleuchtung
kommt modernste LED Leuchttechnik
zum Einsatz.

TRANSPORT

Der Transport der gefertigten Produk-
te erfolgt direkt zum Kunden, oder auf
die Baustelle. Die Produkte werden auf
Wunsch vorverkabelt oder komplett mon-
tagefertig angeliefert.

MONTAGE

% Die Montage der Werbeanlagen findet auf
Wunsch durch unsere Teams, die kom-
plett neutral auftreten statt. Lieferung
und Montage erfolgt in Deutschland und
zunehmend in Europa — von Spanien bis
Finnland, von Island bis Russland.




Hontakt

LICHTWERBUNG GREINER JUN. GMBH

Dr.-Kleber-Strale 2-2a
92536 Pfreimd
Telefon: +49 (0) 9606 / 9215-0

Mail: info@lichtwerbung-greiner.de
Web: www.lichtwerbung-greiner.de




